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Hinge for doors of vehicle-boot superstructures, containers and the liice 
liaving a revenue seal 



Hinge for doors of vehicle-boot superstructures, containers and the like, having a hinge base and a 
hinge leaf as well as a revenue seal, the revenue seal consisting of at least one axial cylindrical 
retaining part on the hinge base and of at least one retaining shell located on the hinge leaf and 
engaging under the retaining part when the door is closed. 
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Prufungsantrag gem. 5 44 PatG tst gestellt 

@ Scharnier fur Turen von Fahrzeugkofferauf bauten, Containern und dergleichen mit emer Zollsicherung 

Schamter fQr TOren von Fahrzeugkofferaufbauten. Contat* 
nem u.dgl. mit einem Schamierbock und einem Scharnierblatt 
sowie einer Zollsicherung; wobei die Zoltsicherung aus minde- 
stens einem axiaJen zyiindrischen Sicherungsteii am Schar- 
nierbbck sowie aus mindestens einem bei geschlossener Tur 
das Stcherungstelt untergreifenden Sicherungsschale am 
Scharnierblatt bestehL (32 45 205) 
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Anspriiche 

Scharnier fiir Turen von Fahrzeugkof f erauf bauten, Contai- 
nern und dergleichen mit einem Scharnierbock und einem 
Scharnierblatt sowie einer Zollsicherung, dadurch gekehn- 
zeichnet, daft die Zollsicherung aus mindestens einem axi- 
alen zylindrischen Sicherungsteil (13) am Scharnierbock 
(5) sowie aus mindestens einem bei geschlossener Ture das 
Sicherungsteil (13) untergreif enden Sicherungsschale (18) 
am Scharnierblatt (6) besteht. 

Scharnier nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Scharnierbock (5) biigelformig ausgebildet ist und daB 
jedes axiale zylindrische Sicherungsteil aus einem Ansatz 
(13) an einem Bugelende besteht. 

Scharnier nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet , dalS je 
zwei Sicherungsansatze (13) und Sicherungsschalen (18) vor- 
gesehen sind. 

Scharnier nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet , daB 
die Sicherungsansatze (13) von den Bligelenden des Schar- 
nierbocks (5) einwartsgerichtet sind. 
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Scharnier fur Turen von Fahrzeugkof f eraufbauten, Containern und 
dergleichen mit einer Zollsicherung 
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Die Erfindung betrifft ein Scharnier fiir Turen von Fahrzeug- 
kof feraufbauten, Containern und dergleichen mit einem Schar- 
nierbock und einem Scharnierblatt sowie einer Zolisicherung. 

Bei der Durchfuhr von Waren durch ein Land werden zur Ver-. 
ringerung der Zollf ormalitaten die Turen von Fahrzeugkof f erauf 
bauten oder Container mit einer Plombe versehen, welche bei 
der Ausfuhr amtlich auf ihre Unversehrtheit untersucht wird. 
Dabei ist es naturlich wichtig, dafi sowohl die Scharniere als 
auch der Verschluli der Tiiren der genannten Frachtraume nicht 
ohne Verletzung der Plombe geoffnet werden konnen. Bei den 
Scharnieren fiir die Tiiren ist es liblich, die Achse mit Hilfe. 
eines SchweiBpunktes so festzulegen, daft sie. nicht aus dem 
Scharnier entfernt werden kann. Es hat sich aber gezeigt, daft 
es bei einer Zpllsicherung dieser Art ohne weiteres moglich 
ist, den Beamten am Ausfuhrzollamt zu tauschen. So ist es 
moglich, den Schweifipunkt abzuschleif en, die Achse zu entfer- 
nen und die Tiire abzunehmen, ohne daB die Plombe am Tiiren- 
verschluB beschadigt wird. Wenn nach dem Einsetzen der Tlire 
und der Scharnierachse wieder ein SchweiBpunkt angebracht 
wird, dann ist der Zollbeamte bei der Ausfuhr in der Kegel 
nicht in der Lage, diese Manipulation zu erkennen, Zollsiche-. 
rungen dieser Art werden deshalb von den Behdrden verschiede- 
ner Lander abgelehnt, 

Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, ein Scharnier der 
eingangs naher bezeichneten Art so weiterzubilden, dafi der- 
artige Manipulationen an der Zollsicherung ausgeschlossen 
sind. 
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Die Aufgabe wird gemali der Erfindung dadurch gelost, daR 
die Zollsicherung aus mindestens einem axialen zylindrischen 
Sicherungsteil am Scharnierbock sowie aus mindestens einem 
bei geschlossener Tiire das Sicherungsteil untergreif eriden 
Sicherungsschale am Scharnierblatt besteht. 

Beim erf indungsgemaBen Scharnier kann die Achse ohne weite- 
res entfernt werden, ohne daft es moglich ist, eine geschlossene 
Tiire abzuheben. Der gesamte Sicherungsmechanismus ist bei ge- 
schlossener Tiire von Beamten voll inspizierbar - Das Absagen 
Oder Abschleifen und anschliefiende Wiederanbringen eines Teils 
der Zollsicherung, ohne Spuren zurlickzulassen, ist praktisch 
unmdglich. 

Bei einer bevorzugten Ausfiihrungsf orm ist der Scharnierbock 
biigelforraig ausgebildet und besteht jedes axiale zylindrische 
Sicherungsteil aus einem Ansatz an einem Bugelende. Bei einer 
Weiterbildung dieser bevorzugten Ausfiihrungsf orm sind an je- 
dem Bugelende des Scharnierbocks je ein Sicherungsansatz vor- 
gesehen, wobei entsprechend am Scharnierblatt zwei Sicherungs- 
schalen angebracht sind. Dabei wird es besonders bevorzugt, 
dafi die an den Biigelenden des Scharnierbocks vorgesehenen 
Sicherungsansatze einwSrtsgerichtet sind. 

Eine Ausfuhrungsform eines erf indungsgemSfien Scharniers wird 
nun anhand der beigefiigten Zeichnungen naher erlautert . 

In den Zeichnungen zeigen: 

Fig. 1 eine Aufsicht auf das erf indungsgemalie Scharnier, mit 
welchem eine TUre an einem Kofferaufbau angeschlagen 
ist; 

Fig. 2 eine Seitenansicht in Richtung des Pfeils A von Fig. 1; 
Fig. 3 einen Schnitt an der Linie II I- II I von Fig. 1; und 
Fig. 4 einen Schnitt an der Linie IV-IV von Fig. 1. 
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Der in Fig. 1 bruchstiickhaf t dargestcllte .Kof f erauf bau 1 
umfaBt eine Seitenwand 2 und eine Turo 3. Die Ture 3 ist 
mit Hilfe von wenigstens zwei Scharnieren 4 (eines ist nur 
dargestellt) an der Stirnseitc der Seitenwand 2 angelcnkt. 
Das Scharnier 4 selbst besteht aus einem bugelf ormigcn Schar- 
nierbock 5 und einem Scharnierblatt 6. Das Scharnierol att 6 
ist mit Hilfe von Nieten 7, die durch Bef estigungslocher 8 
im Scharnierblatt 6 hindurchgehen, an der TUre 3 festge- 
nietet, wMhrend der Scharnierbock 5 mit Hilfe von SchweiB- 
nahten 9 an der Seitenwand 2 angeschweiAt ist. Das Schar- 
nierblatt 6 besitzt an einem Ende eine Kropfung 10 und geht 
im AnschluB an diese Kropfung in einen Lagerblock 11 liber, 
der eine Bohrung 12 aufweist. An den Bugelenden des Scharnier- 
bocks 5 sind zwei einwartsgerichtete zylindrische Sicherungs- 
ansatze 13 angebracht. Die Bugelenden des Scharnierbocks und 
die Sicherungsansatze 13 werden von jeweils einer Bohrung 14, 
die mit der Bohrung 12 fluchten, durchquert. In den Bohrun- 
gen 12 und 14 steckt eine Achse 15 mit einem Achsenkopf 16 
und einer am anderen Ende aufgeschraubten Mutter 17.^ ZVfgi 
Sicherungsschalen 18, die am Scharnierblatt 6 je zu einer 
Seite des Lagerblocks 11 angeordnet sind, untergreifen die 
Sicherungsansatze 13. Es ist ohne weiteres ersichtlich, daB 
auch bei fehlender Achse 15 die Ture 3 nicht vom Kofferauf-. 
bau 1 abgenommen werden kann. Dies ist nur bei ausgeschwenk-- 
ter Tiire m5glich. 
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